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Priifplaketten sind unverzichtbar zur Kennzeichnung und Dokumentation von Textvarianten zur Auswahl:
Inspektionen, Priifungen und Wartungsintervallen technischer Gerate, Maschinen PT101 Nichster Priftermin BGV A3
und Anlagen. PT102 Nachster Priiftermin

PT103 Néchster Priftermin 4
PT104 Néchste Inspektion

In diesgm Informationsblatt haben wir fiir Sie"die yvichtig_sten G'rundformen und PT105 Nachste Wartung/inspektion

Textvarianten zusammengestellt. Selbstverstandlich fertigen wir auch lhre Wunsch- Pt106  Elektrisch geprilft 4

form bzw. - text, eventuell mit Firmenname und Logo, in jeder Farbe und Menge, PT107 Nachster Priiftermin UVV

sowie Grundplaketten und Kabelprifplaketten Eﬁgg Siﬁiﬂg — 2:22 ngg
PT110 Geprift

Fur Ruckfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfiigung. PT101  Gepriift

PT101 né&chste Kalibrierung gemal MPG
PT102 néchste STK gemal MPG
PT103 néchste MTK gemall MPG
Einjahresprifplaketten: PT104
PT105 Priftermin bestanden néchste Priifung
PT106 Elektrisch gepriift gemaf
PT107 Haltbarbis[ |
PT108 Verfallsdatum
PT109 geprift am durch
gemaB8__ ndachster Priiftermin
PT110 UWVV geprift
PT111 Kalibriert
PT112 Nachster Umweltschutz-Pruftermin
PT113 N&chster Olwechsel
PT114 Messtechnische Kontrolle giiltig bis
PT115 Sicherheitstechnische Kontrolle giiltig bis
PT116 Prifmitteliiberwachung Néchster Termin
PT117 Gepriift nach VDE 701/702

: PT118 Gepriift nach VDE

il | weitere PT119 Nachste Prifung nach VDE
Benutzung! PT120 Dichtigkeit gepruft Nachster Priiftermin
DEEEKT! PT121 Funktion gepriift

PT122 Nicht freigegeben

PT123 Priifung bis zum

PGI08 PT124 nicht abgenommen

PT125 Freigabe nicht erteilt

PT126 Nicht bestanden

PT127 Prifung nicht bestanden

PT128 Keine weitere Benutzung! DEFEKT!
; PT129 freigegeben

Frelgz_ibe PT130 abgenommen

erteilt PT131 Freigabe erteilt

PT132 Priifung bestanden

PT133 Austausch

PT134 Ende Lagerfrist

PGI12 PT135 Inspected

. PT136 Next Inspection

Jahresfarben: PT137 Calibrated
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PT140 Next maintenance
PT141 Prochaine maintenance/inspection
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Materialauswahl:

PMO01 - Standardfolie, wetterfest, kratzfest fir glatte und saubere Oberflachen

PMO2 - Standardfolie mit zusatzlichem Oberflachenschutz, laminiert, Starke ca. 0,2 mm

PMO03 - Sicherheits- bzw. Dokumentenfolie wird beim Ablésen zerstort, verhindert Manipulationen
PMO04 - Sonderfolie fiir schwierige Untergriinde (Anforderungen bitte mitteilen)
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